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• Einsatz in unterschiedlichen Entwicklungs
stadien durch höhenverstellbares Spritz
gestänge

• Einfache Einstellung der Ausbringmenge

• Gleichmäßige Längs und Querverteilung

• Einfache Kontrolle des Betriebsdruckes durch 
 Präzisionsmanometer

• Optimale Anpassung der Arbeitsbreite an die 
 Versuchsanlage durch Teilbreitenschaltung

Die Feldspritze Hege 30 wurde speziell zur Ausbringung von Flüssigpräparaten wie Pflanzenschutzmitteln und 
Flüssigdüngern entwickelt.

Die Summe  
Ihrer Vorteile:

Feldspritze

Technische Daten
Basismaschine

Anbaumöglichkeit
3-Punkt Hydraulik des Traktors 
KUBOTA Parzellentraktor
Hege 76 Geräteträger

Inhalt 300 l

Membranpumpe 114 l/min

Spritzgestänge 6 m, 8 m, 10 m oder 12 m, mechanisch  
klappbar mit 3 Teilbreiten

Dimensionen

Länge ca. 2000 mm

Breite ca. 800 mm

Höhe ca. 1800 mm

Gewicht ab 130 kg, je nach Ausstattung

Optionen

• Elektrisch schaltbare Teilbreiten
• 25 l Chemieschleuse mit Kanisterreinigung
• Behälterinnenreinigungsdüsen
• Ansaugvorrichtung
• Flüssigdüngerausbringung

Technische Änderungen vorbehalten.


