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Applicazione Montata su trattore 3 punti

Carreggiata 1250 – 1750 mm
1500 – 2250 mm

Larghezza di trasporto 2000 mm
2700 mm

Peso Da 400 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

Il sistema modulare ricco di varianti consente di configurare la macchina per tutte le applicazioni.

Seminatrice parcellare leggera, 
montata su trattore
La seminatrice parcellare leggera Plotseed TC montata su trattore è stata sviluppata specificatamente per la 
semina precisa di parcelle sperimentali. Grazie ai vari sistemi di distribuzione, i semi di una parcella possono 
essere distribuiti su più file.

I vostri vantaggi 
in sintesi:
• Semplicità e sicurezza di comando grazie alla 

struttura disposta in modo chiaro

• Semplicità di regolazione della larghezza 
carreggiata e distanza delle file

• Vari campi di applicazione grazie alle 
 numerose varianti di alimentazione

• Diversi sistemi di falcioni per la messa a 
dimora dei semi nelle più svariate condizioni 
del terreno



Plotseed S

Dati tecnici
Possibilità di montaggio Sistema idraulico a 3 punti del trattore

Larghezza carreggiata/di trasporto 1250 – 1750 mm / 2000 mm
1500 – 2250 mm / 2700 mm

Numero file 2 – 12 file

Pneumatici 5.00-15AS

Peso Da 400 kg

Lunghezza parcella

Ingranaggio 2 – 40 m

Distribuzione dei semi

Testa a nastro 290 mm o 180 mm

Distributore con ruota a celle 265 mm

Unità di semina cont. Capacità 13 l

Livellamento del pendio

Senza livellamento del pendio Telaio fisso

Livellamento manuale del pendio Tramite 2 pulsanti

Livellamento automatico del pendio Tramite sensori

Comando

Varianti PDS – E o GSC

Sistemi di falcioni

Solcatore a falcione ISARIA, NODET

Falcione a disco singolo ACCORD CX

Falcione a doppio disco LEMKEN, GREAT PLAINS

Con riserva di modifiche tecniche.


