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Cubusan CP-70

Caractéristiques techniques

La somme de 
vos avantages :

Taille de la pièce protégée max. 70 m³

Volume sonore 23 dB(A)

Dimensions (H x L x P) 190 x 190 x 190 mm

Poids 8,5 kg

Puissance continue 5 W

Tension électrique 230 V AC, 50 Hz

Couleur noir, blanc

Contenu de l’emballage 1 x Cubusan CP-70, 1 x câble réseau, 1 x outil d’aide au 
branchement, 1 x notice d’utilisation, 2 x autocollants

Disponible en option Minuterie Wi-Fi*, Support pour mur et plafond CP-70**
Pied : hauteur 1000 mm

Sous réserve de modifications techniques.

• Neutralise jusqu’à 99,9 % des germes (virus et 
bactéries) présents dans l’air ambiant

• S’attaque aux virus et aux bactéries  directement 
à l’endroit où ils pénètrent dans la pièce

• Extrêmement économe en énergie, avec une 
puissance continue de 5 W

• Silencieux – 23 dB(A)

• Sans maintenance ni entretien

• Sans danger pour la santé, testé et certifié

• Pas de traitement à l’ozone ou aux UV-C

• Éclairage à intensité variable

Protège la pièce en continu et en temps  
réel – même en présence de personnes.

Purificateur d’air pour la  
désinfection des pièces.
Avec technologie plasma innovante

Préventif contre  
les mutations de la  

grippe et des  
coronavirus

*Au lieu de la minuterie Wi-Fi, vous pouvez également utiliser une minuterie manuelle/numérique usuelle. 
**Veuillez noter que les vis et équerres de fixation adaptées ne sont pas fournies avec l’ensemble. Elles sont disponibles en magasin spécialisé.


